
 โครงสร้าง คอนกรตีเสรมิเหล็ก  ระบบโครงสรา้งสาํเรจ็รูป

เสาเข็มคอนกรตีเสรมิเหล็กอดัแรงรูปตวัไอ  ขนาด 0.22 x 0.22 ม.  ความยาวไมเ่กิน 21.00 ม.

  (จาํนวนตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม)

เจาะอดัฉีดนาํยาป้องกนัปลวกรอบคานคอดินภายในชนัลา่ง พรอ้มพน่นาํยาบรเิวณใตอ้าคารและ

เดินระบบทอ่ใตอ้าคาร  ภายหลงับา้นเสรจ็จะอดันาํยาลงท่อ และอดัฉีดนาํยารอบบา้น 1 เมตร

รบัประกนั 3 ปี  โดยบรษัิท ซ ีซี เอส จาํกดั

 ภายใน  แผ่นพนืสาํเรจ็รูปอดัแรง ผกูเหล็กเสรมิพรอ้มเทคอนกรตีทบัหนา้

 ทจีอดรถ (เฉพาะส่วนทอียู่ใต้ชายคาหรือตัวบ้าน),

 เฉลยีง, ระเบียง, หอ้งนาํ

พนืคอนกรตีเสรมิเหล็กหลอ่ในที (ON GROUND)  พรอ้มตอกเข็มปพูรม

(เข็มหกเหลยีมกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะหา่งประมาณ 1.20 ม.)

 ระดับพืน (แบบบ้านมาตรฐาน) พนืภายในบา้นชนัลา่งโดยทวัไป สงูกวา่ระดบัดินในที 80 ซม.  หรอืตามทีระบใุนแบบ

ชันบน

โถงชนับน, หอ้งนอน, หอ้งพระ, 

หอ้งพักผ่อน (ถ้ามี),  หอ้งทาํงานชันบน (ถ้ามี), 

หอ้งนอนชันลา่ง (ถ้ามี)

ปารเ์กร้อ่งลินไมม้ะคา่ ขนาด 1"x4"x14"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  เกรด AA

 เคลือบผิวดว้ยเคมเกลซ โพลียรูเีทนใส ชนิดเงา 5 เทียว  

พรอ้มบวัเชิงผนงัไมเ้บญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาสียอ้มไม้

ชันล่าง

โถงชนัลา่ง, หอ้งรับแขก, หอ้งพักผอ่น,

หอ้งอาหาร,  หอ้งเตรียมอาหาร,

หอ้งทาํงานชันลา่ง (ถ้ามี)

 กระเบืองแกรนิตโต ้เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พรอ้มบวัเชิงผนงัไมเ้บญจพรรณ 

ขนาด 1" x 4"(ขนาดไมก้่อนปรบัไส)ทาสียอ้มไม้

 กระเบืองเซรามิค เกรด A  (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พรอ้มบวัเชิงผนงัไมเ้บญจพรรณ

 ขนาด 1" x 4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาสียอ้มไม้

หอ้งนาํ, หอ้งนาํแม่บ้าน, ระเบียง, เฉลียง, ซักลา้ง

บันไดทเีฉลียง, บันไดทจีอดรถ, ทางเดิน, ทจีอดรถ
 กระเบืองเซรามิค เกรด A  (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.)

 เคานเ์ตอรอ์่างลา้งหน้า  (ถ้ามี)  หินแกรนิตภายในประเทศ (ราคา 2,500  บาท/ตร.ม.)

 คอนกรตีมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม.  ฉาบปนูเรยีบ  และฉาบแตง่พิเศษดว้ย

ACRYLIC SKIM COAT  ภายนอกกรุทบัดว้ย KENZAI  หรอืไมฝ้าสาํเรจ็รูป

เฉพาะบางสว่นของบา้นบางแบบ

บริษัท บิวท์ ท ูบิวด์ จาํกัด
สาํนักงานใหญ่ : เลขที 8  ถนนอ่อนนชุ 46  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพ ฯ  10250  โทร. 0-2721-3999  แฟกซ์ 0-2721-3788

     รายการวัสดุ BTB
 โครงสร้าง

 ซักลา้ง, ทางเดิน

 วัสดุปูพนื

 หอ้งครัว, หอ้งแม่บ้าน, หอ้งเก็บของ

 ฐานราก

 ระบบกาํจัดปลวก

 พนื

พนืคอนกรตีเสรมิเหล็กหลอ่บนคาน (ON BEAM)

 ผนัง

 ผนังทวัไป
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     รายการวัสดุ BTB

 ผนังหอ้งนาํทวัไป  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) สงูชนฝา้เพดาน

 ยิบซมับอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผ่นฉาบเรยีบ ทาสีนาํอะครลีิค

โครงเครา่ GALVANIZED  มีไมม้อบฝา้ไมเ้บญจพรรณ  ขนาด 1" x 4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

   ทาสียอ้มไม้

 ยิบซมับอรด์ ชนิดมีฟอยลก์นัความรอ้น หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่ง แผ่นฉาบเรยีบ

ทาสีนาํอะครลีิค โครงเครา่ GALVANIZED มีไมม้อบฝา้ ไมเ้บญจพรรณ ขนาด 1" x 4"

  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทาสียอ้มไม้

 ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผ่นฉาบเรยีบ

ทาสีนาํอะครลีิค  โครงเครา่ GALVANIZED  มีไมม้อบฝา้ไมเ้บญจพรรณ  ขนาด 1/2" x 1"

    (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทาสีนาํมนั

ระแนง CONWOOD  กวา้ง 3 "   หนา 11 มม.   ตีเวน้รอ่ง 5 มม.  ทาสีนาํอะครลีิค

ภายในกรุตาข่ายกนัแมลง  โครงเครา่ GALVANIZED

ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผ่นฉาบเรยีบ  ทาสีนาํอะครลีิค

  โครงเครา่ GALVANIZED  ไมมี่ไมม้อบฝา้

 โครงสร้างหลงัคา โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม  ชบุสีกนัสนิม  ไมท่าสีนาํมนัทบั

 แป GALVANIZED

 PRESTIGE

หรอืบา้นบางแบบใชห้ลงัคาเมทลัชทีเคลือบอลซิูงคห์นา 0.47 มม. 

ฉีด PU หนา 25 มม. ใตแ้ผ่นวสัดอุปุกรณแ์ละการมงุตามมาตรฐานผูผ้ลิต (ตามทีระบใุนแบบ)

  - แผ่นสะทอ้นความรอ้นของ CPAC  MONIER  รุน่  ULTRA KOOL  วางบนแปของหลงัคา

สว่นใชส้อยภายในชนับนและชนัลา่ง สาํหรบัหลงัคา PRESTIGE (ยกเวน้ทีจอดรถและกนัสาด)

 - ติดตงัฉนวนกนัความรอ้นตราชา้ง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเครา่ทีฝา้เพดาน

ภายในชนับน  สาํหรบัหลงัคาเมทลัชีท

 ไมเ้ชงิชาย, ไม้ทบัเชิงชาย ไมส้าํเรจ็รูป  CONWOOD

 ตะเข้ราง สแตนเลส เบอร ์28

 ไมแ้ดง  ขนาด 2" x  4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ยกเวน้หอ้งนาํ ไมแ้ดง  ขนาด 2" x  5"

(ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทาสีนาํมนั (ตามทีระบใุนแบบ)

 วงกบประตู – หน้าต่างสว่นทเีป็น  UPVC / VINYL GEHAUSE  รุน่ SAGA /  WINDSOR  รุน่ MARK II สีขาว  (ตามทีระบใุนแบบ)

ประตู
 บานไมส้กัจรงิสไตลโ์มเดิรน์ กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

(ตามรุน่และสเปคทีบรษิัทฯ กาํหนด) ดา้นในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ดา้นนอกทาสีนาํมนั

   หรอืบาน GEHAUSE  รุน่ SAGA /  WINDSOR  รุน่ MARK II สีขาว   ตามทีระบใุนแบบ

ฝ้าเพดานภายนอก  (เฉลียงชนัลา่ง, 

ระเบียงชนับน,  ทจีอดรถ และกันสาด)

 ฝ้าเพดานภายในชันบน

 ฝ้าชายคาชันบนสุด

 ฝ้าเพดานหอ้งนาํ

 หลังคา

 ฝ้าเพดาน

 ฝ้าเพดานภายในชันลา่ง

 ประต ู– หน้าต่าง

 ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน

 กระเบอืงมุงหลังคา

 ระบบป้องกนัความร้อน

 วงกบประต ู– หน้าต่าง

 วงกบประตู – หน้าต่างสว่นทเีป็นไม้
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 บานไมส้กัจรงิสไตลโ์มเดิรน์ กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

  (ตามรุน่และสเปคทีบรษิัทฯ กาํหนด)  ดา้นในทาเคมเกลซ (ขนิดเงา) ดา้นนอกทาสีนาํมนั

 บานไมส้กัจรงิสไตลโ์มเดิรน์ กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

   (ตามรุน่และสเปคทีบรษิัทฯ กาํหนด)  ทาเคมเกลซ  (ชนิดเงา)  ทงัดา้นในและดา้นนอก

บานไมส้กัจรงิ  กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  มีเกล็ดไมร้ะบายอากาศ

   ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ทงัดา้นในและดา้นนอก

 บานไมส้กัจรงิชนิดเรยีบ  กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

 (ตามรุน่และสเปคทีบรษิัทฯ กาํหนด) ดา้นในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)  ดา้นนอกทาสีนาํมนั

 ประตูหอ้งนาํแม่บ้าน วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีซบัวงกบ) พรอ้มบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟักและเกล็ดระบายอากาศ

หน้าต่าง

 บานไมส้กัจรงิ กรอบบานหนา 1 1/4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) (ตามรุน่และสเปคทีบรษิัทฯ กาํหนด)

ดา้นในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ดา้นนอกทาสีนาํมนั ตามทีระบใุนแบบ

บานเลือน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนทเีป็น UPVC /

 VINYL
บาน GEHAUSE  รุน่ SAGA /  WINDSOR  รุน่ MARK II สีขาว   ตามทีระบใุนแบบ

กระจกหอ้งทวัไป กระจกเขียวตดัแสง  ความหนา 6 มม.

กระจกหอ้งนาํ กระจกเขียวขดัฝา้  ความหนา 6 มม.

 มอืจับใหญ่  (ประตูบานเปิดคู่ชันลา่ง),  มือจับ

 (ประตูบานเปิดคู่เฉลียงด้านข้าง.ระเบียงชนับน)
HAFELE No.489.94.607 + 489.94.627

 มอืจับหน้าต่าง HAFELE No.972.30.944

 มอืจับฝังประตู – หน้าต่างบานเลือน  HAFELE No.499.65.092

 มอืจับประตูหอ้งนอน, มือจับประตูหอ้งทวัไป HAFELE No.903.99.013+ 911.02.153 +916.95.306

 มอืจับประตูหอ้งนาํ HAFELE No.911.64.258

 บานพบัประตู – หน้าต่าง HAFELE No.921.17.130

 กลอนหน้าต่าง  HAFELE No.911.62.922

 กลอนประตู HAFELE No.911.62.926

 รางเลือน  HAFELE  No.940.43.932 + HAFELE No.941.02.001

 ขอรับขอสับหน้าต่าง HAFELE No.489.71.810

 กนัชนแม่เหลก็กันกระแทก (หอ้งทวัไป) HAFELE No.938.30.030

 กนัชนลูกยางกันกระแทก (หอ้งนาํ)  ARCH 113NS

 บานพบัหน้าต่างอลูมิเนียม

 สธีรรมชาติชนิดปรับมุม  (ดูแบบประกอบ)
HAFELE No.972.05.001  ขนาด 8 "  หรอื   HAFELE No.972.05.003  ขนาด 12 "

ห้องนาํชันล่าง - ชันบน

 โถชักโครก  (เฉพาะ MASTER BEDROOM) C10257 ครบชดุ

 โถชักโครก C10327 + C 91542 ครบชดุ

บานเลือน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนทเีป็นไม้ (ถ้ามี)

 ประตูภายนอก (จอดรถ, ครวั)

 ประตูภายใน

 สขุภัณฑ์   COTTO  สีขาว

 ประตูหอ้งเก็บของ, ประตูหอ้งนาํ

 ประตูหอ้งแมบ่้าน

  อุปกรณ์ประต ู– หน้าต่าง  (สีสแตนเลส)
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 โถปัสสาวะชาย C30207 ครบชดุอปุกรณ์

 อา่งล้างหน้า (ดูแบบประกอบ) C01467 + ขาตงั C4116 + ก๊อกอา่งลา้งหนา้ CT1170A

 อา่งล้างหน้าพรอ้มเคานเ์ตอร ์(ถ้ามี)  

 (ดูแบบประกอบ)
C00247 + ก๊อกอา่งลา้งหนา้ CT1133AY

 อา่งอาบนาํ (ถ้ามี)  (ดูแบบประกอบ) BT267PP พรอ้มสะดือ + ก๊อกผสมพรอ้มขาสงูติดตงับนพืนพรอ้มฟักบวัสายออ่น CT338AXS45

 หงิวางของ  (ดูแบบประกอบ) CT0221

 ทวีางสบู่ CT0227

 ทใีส่กระดาษชาํระ CT0225

 ชุดฝักบัว  (RAIN  SHOWER) CT623Z95Z44 ก๊อกนาํ CT1134A

 สายฉีดชาํระ CT993K#CR(HM)

 ราวแขวนผ้า CT0222

 กระจกเงาสาํหรับอา่งล้างหน้า ทีมีเคานเ์ตอร์ ชนิดสงัตดั ความสงู 90 ซม. หรอืตามทีระบใุนแบบ

 กระจกเงาสาํหรับอา่งล้างหน้า ทีไม่มีเคานเ์ตอร์

 (MASTER BEDROOM)

 กระจกเงาสาํหรับอา่งล้างหน้า ทีไม่มีเคานเ์ตอร์ MM009

ก๊อกนาํติดผนงั  CT175C11  (ใตฝั้กบวัหรอืเคานเ์ตอร)์

ก๊อกนาํชบุโครเมยีม 1/2" ตามทอ้งตลาด  (หอ้งครวั และซกัลา้ง)

ก๊อกสนามกา้นจบัสีแดง มทีีสวมสายยาง (ทีจอดรถ)

ก๊อกคอสนั รุน่ AE-402   (ทีเก็บนาํ)

 ตะแกรงดักกลิน CT 640 Z 1 พรอ้มขอ้ตอ่ PVC ขนาด  2"

ห้องนาํแม่บ้าน
 โถชักโครก C13960 WH

 อา่งล้างหน้าชนิดแขวน (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ) C 013 (ไมร่วมขาตงั) +  ก๊อกอา่งลา้งหนา้ PM180A (HM)

 ฝักบัวสายอ่อน P104#WH(HM) 1FN. พรอ้มวาลว์เปิดปิด  PM1025Q28

 สายฉีดชาํระ CT993K#CR(HM)

 ทวีางสบู่ C834

 ทใีส่กระดาษชาํระ C 815

 กระจก หงิ ราวแขวนผ้า PM901

 อุปกรณก์๊อกนาํ ก๊อกคอสนั รุน่ AE-402

 ตะแกรงดักกลิน CT 640 Z 1 พรอ้มขอ้ตอ่ PVC ขนาด  2"

 โครงสร้างบันได คอนกรตีเสรมิเหล็กหลอ่ในทีตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม

 เสาบันได, ราวบันได, ราวกันตก 

 และลูกกรงบันได
รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ

 ลกูนอนบันได  ไมม้ะคา่ ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

MM008

 อุปกรณก์๊อกนาํ

 บันได
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     รายการวัสดุ BTB
 ลกูตังบันได  ไมม้ะคา่  ขนาด 1" x 8"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

 บัวบันได บวัไมเ้บญจพรรณ   ขนาด 1"X4"  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาสียอ้มไม้

 ราวระเบียง ตามทีระบใุนแบบ

 สภีายใน

 - ผนัง , ฝ้าเพดานยิบซัมบอรด์
 สีนาํอะครลีิค ICI DULUX INSPIRE (ชนิดดา้น) หรอื TOA 4 SEASONS (ชนิดเนียน) 

ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 - บัวเชงิผนังไม้ภายใน สียอ้มไม ้ICI CUPRINOL หรอื TOA  WOODSTAIN (ชนิดเงา) ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 สภีายใน

 - ผนัง, ฝ้าเพดานยิบซัมบอรด์, ระแนงสาํเร็จรูป,

 เชงิชาย, ไม้ฝาระแนงสาํเรจ็รูป และบัวปูนปัน

สีนาํอะครลีิค ICI DULUK WEATHERSHIELD ULTIMA หรอื TOA SUPERSHIELD TITANIUM

(ชนิดเนียน) ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 สนีาํมัน ICI SUPERCOTE หรอื  TOA 4 SEASONS สาํหรบัเหล็ก และไมท้าสีทบัหนา้ 2 เทียว

 สปีารเ์ก้, สีบันได ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)  ทา 5 เทียว

 สอีะครีลคิกันนาํซึม  บริเวณกันสาด, หลังคา คสล. 

(ถ้ามี)
TOA ROOF SEAL

 ทอ่ HDPE  สีดาํ ขนาด  3/4 "  (PN10)   ทอ่เมนจากมิเตอรถ์ึงตวับา้นวางยาวตามจรงิ

 แตไ่มเ่กิน 25 เมตร วดัจากจดุทีออกจากตวับา้น (ตอ่เชอืมมาตรนาํประปา)

 ทอ่เมนประปาภายใน ทอ่ PVC สีฟา้ ขนาด 3/4" CLASS 13.5

 ทอ่แยกภายใน ทอ่ PVC สีฟา้ ขนาด 1/2" CLASS 13.5

 ทอ่นาํร้อน ทอ่ PPR สีเขียว เฉพาะทีอา่งอาบนาํ

ทอ่ซีเมนตใ์ยหิน (แอสเบสตอส)   ขนาด 6"  วางยาวตามจรงิ แตไ่มเ่กิน 25 เมตร

  จากบอ่นาํทิงของตวับา้นตอ่เชือมทางระบายนาํสาธารณะทีหนา้บา้น (ฝังเดียวกบัตวับา้น)

 มบี่อพกัสาํเรจ็รูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. ทกุระยะ 6 ม. และทกุหวัมมุ

 ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ PVC สีฟา้ ขนาด 1" CLASS 8.5

 ทอ่โสโครก ทอ่ PVC สีฟา้ ขนาด 4" CLASS 8.5

 ทอ่นาํทงิ ทอ่ PVC สีฟา้ ขนาด 2" CLASS 8.5

บอ่สาํเรจ็รูป  DOS LIFE รุน่ GTK-C40/U  ของบรษัิท ธรรมสรณ ์จาํกดั

จาํนวน 1 จดุ ทีบรเิวณครวั

ถงัชีวอนามยั DOS LIFE  รุน่ ULTRA  ของบรษัิท ธรรมสรณ ์จาํกดั ชนิดไมเ่ติมอากาศ

ขนาดและจาํนวน  ตามทีระบใุนแบบ

 FLOOR  DRIAN, ROOF  DRIAN  ขนาด 2 "

 เดินสายไฟฟา้รอ้ยทอ่ PVC สีเหลือง ทงัในผนงัและ บนฝา้เพดาน (รอ้ยทอ่เต็มระบบ)

 สายไฟฟา้ตามมาตรฐานของการไฟฟา้

( BANGKOK CABLE,  PHELPDODGE, THAI  YAZAKI หรอืเทียบเทา่ )

 ทอ่เมนประปาภายนอก

 ทอ่ระบายนาํภายนอกอาคาร

 บ่อดักไขมนั

 ระบบบาํบัดสิงปฏิกูล

 ระเบียง

 งานทาสี

 งานประปา  (ไม่รวมมิเตอร์)

 งานไฟฟ้า ( ไม่รวมมิเตอร์ และดวงโคม)

 งานไฟฟ้า
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     รายการวัสดุ BTB
สาย NYY เดินในทอ่ PE ลงใตด้ิน  ความยาวตามจรงิแตไ่มเ่กิน 25 เมตร

วดัจากจดุทีออกจากตวับา้น  (ตอ่เชอืมหลงัมิเตอรไ์ฟฟา้ของการไฟฟา้ฯ)

 ขนาดมิเตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน ตามแบบ

 สวิทช ์- ปลัก ( BTICINO )  รุน่ MATIX   (ฝาพลาสติกสีขาว)  จาํนวนและตาํแหน่งการติดตงัตามแบบ  พรอ้มติดตงัสายดิน

 เบรคเกอรก์ันไฟดูด (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า) ปลกัชนัลา่ง-บน และเครอืงทาํนาํอุน่ (ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ)

 แผงควบคุมไฟฟ้า ( BTICINO ) มีตูเ้ก็บแผงควบคมุไฟฟา้  (ขนาดชอ่ง ปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม)

 เดินสายไฟฟ้าสาํหรบัเครืองปรับอากาศ ในหอ้งรบัแขกและหอ้งนอนทกุหอ้ง (ยกเวน้หอ้งแมบ่า้น) ใชส้ายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟา้

 ในหอ้งนาํทกุหอ้งทีมีฝักบวั (ยกเวน้หอ้งนาํแมบ่า้น)  สาํหรบัหอ้งนาํทีมี อา่งอาบนาํ

  เดินสายไฟฟา้สาํหรบัเครอืงทาํนาํรอ้น

 เดินสาย LAN จาํนวน 3 จดุ

 เดินสายไฟสาํหรบัโคมไฟผนัง (รอบอาคาร ) จาํนวน อยา่งละ 4 จดุ หรอืระบใุนแบบ

 เดินสายไฟสาํหรบัจุดติดตัง EV Charger (รองรับ

การจ่าย กระแสไมเ่กิน 7.5 KW)
จาํนวน 1 จดุ

 ระบบสระว่ายนาํ ระบบสกิมเมอร์

 สระว่ายนาํ  (POOL & SPA)  ขนาดตามทีระบใุนแบบมาตรฐานของบริษัทฯ

 ขอบเขตของงาน
  1. งานถนน มีใหเ้ฉพาะสว่นทีอยูใ่ตช้ายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ และ/หรอื ตามแบบเซ็นตส์ญัญาทีลกูคา้ทาํการเพมิ-ลด

  2. รบัประกนัโครงสรา้ง 20 ปี  ตามเงอืนไขของบรษิัทฯ

 สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร

 เดินสายไฟฟ้าสาํหรบัเครืองทาํนาํอุ่น

  3. รบัประกนัวสัดแุละอปุกรณ ์1 ปี  ตามเงอืนไขของบรษิัทฯ

  4. บรษิัทฯ ใหส้ิทธิลกูคา้สามารถเลือกสีและลายกระเบือง ทงัพนื ผนงั  ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดเทา่นนั  หากพน้ระยะเวลาทีกาํหนดแลว้

                        เทียบเทา่ หากไมส่ามารถหาวสัดแุละอปุกรณท์ีระบไุวใ้นทอ้งตลาดได้

      บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดักระเบือง และลายกระเบืองดงักลา่วใหเ้อง

  5. เนืองจากวสัดกุ่อสรา้งประเภทไมเ้ป็นวสัดธุรรมชาติ จงึสามารถเปลียนสภาพไดต้ามสภาวะแวดลอ้มและอากาศ

  6. กรณีสถานทีก่อสรา้ง ไมมี่ทีกองวสัด ุและทีพกัคนงาน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนจากสาเหตดุงักลา่วตามความเป็นจรงิ

  7. สถานทีก่อสรา้งจะตอ้งมทีางใหร้ถบรรทกุ 6 ลอ้ขนาดใหญ่ขึนไป เขา้ถึงสะดวก หากสถานทีก่อสรา้งคบัแคบตอ้งขนถ่ายวสัด ุลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

      คา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนจากสาเหตดุงักลา่วตามความเป็นจรงิ

  ** หมายเหต:ุ   รายการวสัดแุละอปุกรณท์ีระบไุว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดแุละอปุกรณท์ีมีคณุภาพ
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